
●本器はアドレス比較回路を有するメモリー付表示器です。

　任意に桁組した表示機器群のラッチアドレスＮｏ.を指定し、

　ストローブ信号を入力することでデータを書込み表示できるユニットです。

特　長

型　式

RS-232C RS-485 RS-422

仕様・規格一覧

項　目 仕　　様

入力信号形態 オープンコレクター又は接点

入力信号 データ8bit　桁アドレス:3bit/ユニットアドレス:5bit/ストロープ:1bit

伝送方式 桁シリアル方式

供給電圧 DC5V(4.75～5.25V)表示・ロジック用

使用温度範囲 0～50℃

使用湿度範囲 20～90%RH  結露なき事

絶縁耐圧 AC100V/1分間  端子 : フレーム間

消費電流 0.3AMax/桁(DC5V)

絶縁抵抗 DC500V/100MΩ以上   端子 : フレーム間

表示文字 英数字・カナ記号

表示方式 5 X 7ドット

文字高 26mm

表示素子 高輝度LED

DU-40B-C26型（ビットパラレル伝送）

DU-40Bシリーズ

パラレル入力・桁組ユニット

シリーズ名 表示色
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DU-40B-C26型（ビットパラレル伝送）

タイムチャート・入力インターフェイス

外形寸法

COM COM
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側器示表側ブイラド

入力インターフェイス

データ

アドレス

データ

L2 L3L1

ストローブの立ち下りから約1ms後にデータをメモリーします。
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タイムチャート 桁シリアル（桁ユニットＣタイプ）
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ＬＥＤ-Ｌ-Ｃデータ（７セグメント）

ＤＵ-40Ｎ-Ｃデータ（ドット）

（ｹｰﾌﾞﾙ側） FAS-2601-2101

（本 体 側） FAP-2601-1204

桁アドレスは4桁まで2ﾋﾞｯﾄです

ユニットアドレスは4桁まで6ビットです

SW-No,

ビットウエイト

入力対応ビット

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 4 8 16 32 64 128

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

桁シリアル単桁ユニット・ワードシリアルタイプ
DIP-SW

桁シリアル（C）タイプ

接続端子表


